Pouziti WDM filtru/slucovace s MAX-730C a MAX-715B
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Uvodni informace a upozornéni

NiZze uvedeny text vysvétluje pouZiti 3 portového WDM filtru jako sluCovace portd pro méfidla EXFO MAX-
730C-SM2 a MAX-715B-SM2. Dale vysvétluje pouziti WDM filtru pro méfeni na zivé siti jako ochranu
fotodetektoru (APD) u méfidel OTDR s vinovymi délkami 1310, 1550, 1625 nm na jednom méficim portu.

Dilezita upozornéni:

e Nespravnym zapojenim konektori filtru/slucovace do méridla
OTDR mtize dojit k poskozeni méridla.

e Funkce ukladani trasy na trech vinovych délkach do jednoho
souboru (*.trc) je v méridle softwarové podporovana od verze
~System image 2.9". Navod na aktualizaci méridla.

o Pred zapojenim slucovace do méridla, vzdy zkontrolujte Cistotu
konektorii mikroskopem a vycistéte, pokud je to nutné.

Popis WDM filtru/slucovace

WDM filtr s pasmovou propusti (Pass Band) 1600 - 1660 nm a pasmovou zadrzi 1260-1581 nm (Reflection
Band, izolace > 30 dB). Konektory 3x SC/APC.

Kompletni specifikace soucastky
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Pouziti filtru pro méreni zive sité (1 port OTDR)

Pokud vlastnite reflektometr OTDR nebo iOLM/OTDR se tfemi vinovymi délkami 1310/1550/1625 nm na
jednom portu, je nutné méfidlo pred pripojenim na Zivou sit' s provozem ochranit. Pfipadné hrozi, Ze silny laser
prenosového systému z Zivé sité poskodi citlivy fotodetektor (APD) v optickém reflektometru. Pokud tomu
chcete zabranit, musite mezi reflektometr a mérenou sit’ vloZit ochranny filtr, ktery zablokuje provozni signal
ze sité (napf. 1310 nm, 1550 nm, vSe < 1600 nm) a propusti jen méfici signal OTDR 1625 nm (vSe > 1600
nm).

Oznaceni konektorii filtru, pouziti jako filtr pro Zivou sit':
e ODF: Konektor uréeny smérem do trasy/ODF (Optical Distribution Frame). Konektor se zapojuje do
predradného vlakna.
e OTDR: Konektor se nezapojuje.
o OTDR Live: Konektor ureny pro zapojeni do méfidla, port 1310, 1550, 1625 nm.

Schéma zapojeni:

OTDR Live .

SM g

1310 S

1550

1625

Filtr/slu¢ovac Pfedfadné
ODF
N iékno O0F
adaptér SC/APC
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Pouziti filtru jako slu¢ovace portl (2 porty OTDR)

WDM filtr je mozné vyuZit jako sluCova¢ dvou méficich portd SM (1310, 1550 nm) a SM Live (1625nm) pro
méfidla OTDR EXFO MAX-730C-SM2 a MAX-715B-SM2 pii méfeni trasy bez provozu. Pfi poutziti filtru je
mozné sit’ méfidlem OTDR proméfit vSemi tfemi vinovymi délkami (1310, 1550, 1625 nm) najednou, bez
prepojovani predfadného vlakna do jednotlivych méficich portl a uloZit méfeni na vinovych délkach 1310,
1550, 1625 nm do jednoho souboru EXFO TRC (*.trc).

Oznaceni konektorti filtru, pouziti jako slucovac:
e ODF: Konektor uréeny smérem do trasy/ODF (Optical Distribution Frame). Konektor se zapojuje do

predfadného vlakna.
e OTDR: Konektor uréeny pro ,,SM" port méfidla (1310 nm, 1550 nm)
¢ OTDR Live: Konektor urceny pro ,SM Live" port méfidla (1625 nm)

Schéma zapojeni:

Upozornéni: Schéma zapojeni pouze pro sit’ bez provozu, ,neZivou sit™.

OTDR
OTDR Live

Filtr/slutovaé T .
ODF - Prediadné ODF

vlakno
adaptér SC/APC

Oznaceni portli na méridle:
e MAX-730C-SM2
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Nastaveni softwaru méridla pro pouziti slucovace

1. Funkce ukladani vsech vinovych délek do jednoho souboru (*.trc) je dostupna po zvoleni ,SM + SM
Zivy" v rolovacim seznamu ,Port/VIakna:".

OTDR Udalosti | Méreni ‘ Souhrn

304
25+
20
154
10
B
= 10 20 0 Py 5 v =
Port/Vigkna: Rozsah (km) Puls Trvani (s)
SM/9 um 1,25 20 ps 3 1
10ps, J0ns
Fivy 260. Suse e30ns 120 o
SM Zivy/9 um
160 * 2,54 *50 ns
SM + SM Zivy
1ps” . 100ns
500 ns 275 ns
Dalsi ndzev souboru: Fiberl.trc

OTDR Udalosti | Méreni ‘ Souhrn

2] 1550 nm (9 pm)

304

25+

20

1si+

104

Zpét ‘ Domf
Port/Viskna: Rozsah (km) Puls Trvéni (s) Otevit...
A e 3 NS
S - 1,25 20 ys
SM + SM Zivy 400 2 oS ) . Uloit ‘
. . 10 ps 10 ns L
[%] 1310 nm 260, o5 i e30ns 120 4 .15 - oz rio ‘
(%] 1550 nm 160 * *0 25us® *50 ns .
. . Protokol...
(%] 1625 nm g * 20 1ps” o 100ns
40 500 ns 275 ns
Nazev souboru: Fiberl.trc 4S8
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2. Pro vypnuti upozornéni o zméné portu kliknéte na ikonu ,,...".

() Vyhovuje &g

1310 nm (9 ym)

0.0 02 04 X os 0 km
Port/Vikna: Rozsah (km) Puls Trvéni (s)
. 3ns
+ - 1,25 2 5
SM + SM Lve 400 o 25 .. 2 ns 150 i
e & . J0ns
g 30w i o’ . e30ns 120 ¢ 15
|3 1550 nm 160 * *0 g o *50 s 2 ’
- . . A 90 30
| %] 1625 nm 80 °* 20 e, 100ns 60. :5
a0 500 ns 275 ns

3.
OTDR
Roziifené parametry ziskani
Pledfadné 3 zafadné vidkno
Podle déky vidkna -
|| Déka pfedfadného vidkna: [:] km
‘ || Déka zafadného vidkna: ‘:] km (od konce vidkna)
Pokrodiké parametry Viastnl parametry
[ | Kontrol vstupnho konektoru Rozsah (km) Trvani (s)
‘ — 1,25 A s A
| | ZBstdvd v automatickém redmu y
‘ = 2,5 10
| % || Poulk optimalzovany rozsah : i
| Port/Vikna: [ ] Poutk nastaveni podie vinové déky 10 30
‘ SM + SM Live -
| J [ rutomz'.zzce sekvence modulll SM a SM Live 20 v | 45 v
] = R} ¥
|% 1310 nm I
— { Navrat k tovamimu nastaveni
|3 1550 nm -
(%] 1625 nm 3, J oK Stomo
L —— " 0UNS 275 ns
" Dali ndzev souboru: Fberl.trc
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Funkce je dostupna i v rezimu iOLM:

OPM | Konfigurace testu - Point to Point

ETYD viak! ‘Vbstnosﬁ Definice propojeni| Prahové hodnoty stavu vyh ryhovuje iOLM | Pra hodnoty OPM
0S1 SN Nazev
_| [pont to Point
Port Vinové deélky
B | 5t 5M Lve || (3¢ 1310 om
%] 1550 nm
(31625 nm
Optimode
Zadna v
Navrat k tovamimu nastaveni
| | \ 0K Stomo
|Point t0 k-ewre

Néhled propojeni.  Prvky
r Typ vikna/port/vin. délky Testovad vidkna
E ‘ Py - P 2
0S1 SM + SM Live v | [3¢] predradné viskno: 1,0041 km
(] smykové viskno: an
|| zaradné vidkno: 0,5071] km
| S Kalbrovat...
|
5]:) Automatizace sekvence modul SM a SM Live Identifikace...
Konfigurace testu...
Spustit OTDR...
|Point to Point Daki ndzev souboru: Fiber2.iolm

V pfipadé dotaz kontaktujte support@profiber.eu nebo +420 225 152 050.
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